
Einkabellösung digital

Es wird zwischen zwei verschiedenen Systemen unterschieden.

Das bisher gebräuchlichste System verwendet eine Auswahl der Transponder, die vom Satelliten 

angeboten werden. Eine Umschaltung der Empfangsebenen ist damit nicht mehr nötig und das 

Verteilnetz wird spannungsfrei betrieben.

Ein Produkt für diese Ein-Ebenen Einkabelsysteme ist das DKS 451.

Hier wird die Ebene Horizontal High komplett übertragen, auf welchem sich die gebräuchlichsten 

deutschsprachigen Programme befinden. ( z.B.  die Pakete von ARD, ZDF, die privaten Anbieter 

SAT1, RTL und Sky.) Zusätzlich wird der Transponder 104 aus Vertikal High (Sport1) und  

Transponder 51 aus Horizontal Low (ARTE) auf eine andere Frequenz umgesetzt.

Damit ist der Endausbau dieses Systems erreicht. Ohne technische Umrüstung kann man hier nicht auf 

Transponderänderungen reagieren.

Ein weiteres Produkt für die Ein-Ebenen-Übertragung ist das FTE-PROFI-KIT PLUS.

Bei dieser Anlage wird ebenfalls Horizontal High komplett übertragen, zusätzlich ermöglichen drei 

frei programmierbare Transponderumsetzer die Einspeisung von drei willkürlich wählbaren 

Transpondern. Im Auslieferungszustand sind diese für Transponder 104, 51, und 78 (VIVA, MTV) 

vorprogrammiert.

Erweitern kann man dieses System mit einem FIF 2014 und bis zu drei weiteren PFI 200 und hätte 

damit maximal 6 frei wählbare Transponder. Damit ist auch eine HD-Einspeisung möglich, ohne auf 

Einspeisung anderer wichtiger Transponder verzichten zu müssen. 

Vorteile dieser Systeme sind die unkomplizierte Verteilung, problemlose Pegelanpassung durch 

Nachverstärker, Pegelsteller und Schräglagenentzerrer und die Verwendbarkeit jedes Digital-

Receivers.
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Das moderne Satelliten Chanel Router (SCR) oder Unicable-Systembeschreitet einen anderen Weg: 

Es wird jedem Receiver eine definierte Teilnehmer- Frequenz bei der Erstanmeldung zugeordnet. Bis 

zu acht Receiver können in einem Stamm durch nur ein Kabel versorgt werden.

Die Umschaltung der Transponder erfolgt im Unicable-System, 

Die Steuerung des Unicable-Systems erfolgt vom Receiver mit einem speziellen DiSEqC-Befehl 

nach der EN 50494.

Der Vorteil dieser Lösung ist die Zukunftssicherheit des Unicable-Systems, weil alle Programme 

eines oder auch zweier Satelliten den Receivern zur Verfügung stehen. 

Solche Einkabel-Multischalter für ein Satelliten-System sind z.B. Kathrein EXR 1581, Basis für bis 

zu acht Receiver und Kathrein EXR 2581, Kaskade für bis zu acht Receiver. 

Einkabel-Multischalter für zwei Satelliten-Systeme ist von Kathrein die EXR 1942

An das Verteilnetz solcher Unicable-Systeme werden spezielle Anforderungen gestellt: Das 

Verteilnetz muss gleichspannungstauglich sein, die letzte Dose im Stamm muss mit einem 

kapazitiv entkoppelten 75 Ohm -Widerstand abgeschlossen werden. Die für diesen Einsatz von 

Kathrein entwickelten Dosen ESU 33/34 besitzen darüber hinaus eine Schutzfunktion. Sollte ein 

Sat-Receiver statt der nötigen 14 Volt 18 Volt abgeben, so wird dieser Receiver von der Anlage 

getrennt und die anderen in der Anlage befindlichen Receiver können normal weiterarbeiten.

Auch die Sat-Receiver müssen über den Unicable-Befehlssatz verfügen.
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Produkte für die Ein-Ebenen-Einkabellösung

Preisner DKS 451   Ein-Kabel-System

FTE Profikit plus   Ein-Kabel-System

FTE APS 200             Nachverstärker 950-2200 MHz, 35dB  Verstärkung linear                                       

(nur in Verbindung mit Profikit plus)    

FTE FIF 2014                           Zusatzfilter für FTE Profikit plus

FTE PFI 200                             SAT-ZF Umsetzer (bis 3x in Verbindung FIF 2014 und 

Profikit plus  

Preisner DKNV                    Nachverstärker 950-2200 MHz, 6-14 dB Verstärkung fix

Axing SVS 1                      Nachverstärker 47-2200 MHz 18-22 dB Verstärkung fix

FD 7                                     3-Loch Dose, DC-entkoppelt

Kathrein ESD 44                 2-Loch-Dose, DC Kurzschluss

Spaun SLE 2200                 Entzerrer, 950-2250 MHz, 12 dB fix

Axing SZU 3-00                 Pegelsteller 5-2200 MHZ, DC-Durchgang,

Astro GUR 700                   Endwiderstand 75 Ohm

STV 1782 2-fach Verteiler 5-2400 MHz DC Durchgang

STV 1783 3-fach Verteiler 5-2400 MHz DC Durchgang

STV 1784 4-fach Verteiler 5-2400 MHz DC Durchgang

STV 1786                                6-fach Verteiler 5-2400 MHz DC Durchgang

STV 1788 8-fach Verteiler 5-2400 MHz DC Durchgang

Kathrein EBC 10                    2-fach Verteiler 5-2400 MHz DC Durchgang

Kathrein EBC 13 3-fach Verteiler 5-2400 MHz DC Durchgang

Kathrein EBC 14               4-fach Verteiler 5-2400 MHz DC Durchgang

Kathrein EAC 08/ 09 Abzweiger 1-fach 5-2400MHz

Kathrein EAD 08/ 09 Abzweiger 2-fach 5-2400 MHz
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Kathrein EXR 1581       SCR-System, Basis, bis 8 Sat-Receiver für eine Sat-Position

Kathrein EXR 2581 SCR-System, Kaskade, bis 8 Sat-Receiver für eine Sat-Position

Kathrein EXU 908 SCR-System, Basis, bis 8 Sat-Receiver für zwei Sat-Positionen

Telestar SCR 5/1x8G SCR-System, Basis, bis 8 Sat-Receiver für eine Sat-Position

Telestar SCR 5/1x8K SCR-System, Kaskade, bis 8 Sat-Receiver für eine Sat-Position

Kathrein ESU 33 3-Loch Dose für SCR-System, mit Schutzfunktion

Kathrein ESU 34 3-Loch Dose für SCR-System, mit Schutzfunktion

Kathrein ERA 14 Endwiderstand 75 Ohm, DC-entkoppelt

Kathrein EBC 10                  2-fach Verteiler 5-2400 MHz DC Durchgang

Kathrein EBC 13                  3-fach Verteiler 5-2400 MHz DC Durchgang

Kathrein EBC 14                  4-fach Verteiler 5-2400 MHz DC Durchgang

Sat-Receiver , mit SCR-Befehlssatz sind z.B.:

Kathrein UFS 651 Singlereceiver, mit Up-Scaler-Funktion über HDMI

Orbitech Skysat 3S Singlereceiver, mit ISIPRO-Progammlistenaktualisierung

Kathrein UFS 903 HD-TV-Single-Receiver,1x USB,

Kathrein UFS 912 HD-TV-Single-Receiver,2x USB, 1x LAN

Kathrein UFS 922 HD-TV-Twin-Receiver 2x USB, 1x LAN, TVTV-Comfort-EPG,

Technotrend S 835               HD+ Receiver

Technotrend S 845               HD+ Receiver mit alphanumerischer Anzeige

Produkte für UNICABLE-System


